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Markt Neukirchen b. Hl. Blut
Gemarkung Atzlern

113

691

Stauweiher

~33,50m 
DN 600 B

Rohrleitung 

Unterwasserkanal

Einleitung

Einlauf
DN 400 B

Hasleth

Fischwanderhilfe 
mit Restwasseröffnung
b/h = 20/20 cm
Q = 22 l/s

Wehr 
max. Stauhöhe = 
521,75 m ü.NHN

Schicherbach

Triebwerks-

kanal Schicherbach

Sch
ich

erbach

Krafthaus
UWSP = 514,900 m ü. NHN

Stauwurzel 0+075

Rechen 
OWSP = 521,450 m ü. NHN

Rohrleitung 
DN 500 St
~12,00m 
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Notüberlauf 

DN 400 B

H/B = 297 / 580 (0.17m²) Allplan 2009
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Alle Maße sind vom Auftragnehmer verantwortlich zu prüfen. Unstimmigkeiten und
Bedenken sind vor der Ausführung mit dem Planverfasser abzuklären.
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Ingenieurbüro für Bauwesen

Weinbergstraße 28  93413 Cham
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1Vollzug der Wassergesetze

Stau- und Triebwerksanlage
"Hasleth"

am Schicherbach

Kartengrundlage/Geobasisdaten:
© Bayerische Vermessungsverwaltung

(www.geodaten.bayern.de)

Alle Höhen beziehen sich auf
eine GPS-Vermessung 

im Jahr 2024.

Helmut Weber
Hasleth 2a

93453 Neukirchen b. hl. Blut
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